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GARANTIE DECENNALE DACRYL 

 
 
 
La soci®t® CIVA garantit que les plaques DACRYL de toutes les ®paisseurs jusquô¨ 
30 mm, maintiennent pratiquement intactes leurs caractéristiques pendant 10 ans 
dôexposition ¨ lôext®rieur. La garantie porte sur la transmission lumineuse, la rigidité 
et la résistance mécanique en traction. 
 
 

§CONSERVATION DE LA TRANSMISSION LUMINEUSE 
 
La mesure est faite selon la norme ASTM D1003 sur des éprouvettes de 2 mm 
dô®paisseur, les surfaces ®tant parfaitement propres et repolies en cas dôusinage 
mécanique. Les valeurs de coefficient de transmission lumineuse initiales et pendant 
10 ans sont les suivantes : 
 
DACRYL mini garanti à la livraison 90% 
DACRYL mini garanti pendant 10 ans 88% 
 
 

§MAINTIEN DE LA RIGIDITE 
 
Le module dô®lasticit® en flexion est mesuré selon la norme ISO 179 sur des 
®prouvettes ¨ faces parall¯les dô®paisseur 1 ¨ 4 mm conditionn®es ¨ 23ÁC et 50% 
dôhumidit® relative. 
 
 

§MAINTIEN DE LA RESISTANCE MECANIQUE EN TRACTION 
 
La contrainte de rupture en traction est mesurée sur des éprouvettes à faces 
parall¯les de 1 ¨ 4 mm dô®paisseur selon la norme ISO 527 ¨ 23ÁC et 50% d 
humidité relative. 
 
DACRYL mini garanti à la livraison 65 MPa 
DACRYL mini garanti pendant 10 ans 60 Mpa 
 
 
 

 
 
 



 



 



 



 



 


